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1.自動化生產應用 6.精密主軸行程補償、校正

2.曲面之量測 7.汽車鈑金之量測

3.厚度之量測 8.凸輪軸偏擺之量測

4.軸傾斜之量測 9. 模具孔位及高度之量測

5.平面度之量測 10工程結構監控系統之應用

➢ 運用的領域

➢ 產品優點

(一)

(一)

(一)

(二)

(二)

(三)

(三)

鑽孔機主軸行程校正
補償

磨床砂輪給量控制

凸輪偏擺量測



型號
數位式： 類比式：

DLG 25 / DLG 30 ALG 25 / ALG 30

解析度 0.1 μm / 0.2μm / 0.5 μm /1 μm / 5 μm

訊號週期 四倍解析度 光柵週期 20 μm

行程 25 mm / 30 mm

準確度 (@ 20℃)  3 μm /  5 μm

反應速度 ≦1.0 m/s

測定力 < 5 N

滑動次數 > 1000萬次

防護等級 IP 54 / IP 67

測桿直徑 φ 5.0 mm

測頭螺牙 M2.5 × 0.45p

電源 5.0 Vdc  5%

工作電流
數位式：≦70 mA (@ 5 Vdc)
類比式：≦55 mA (@ 5 Vdc)

操作溫度 0 ~ +50 ℃

儲存溫度 –10 ~ +55℃

輸出訊號
數位式：A / B相差動 (RS422)

類比式：A / B相差動 (1 Vpp)

訊號線長度 ≈ 2 m, or customized (10m 內)

質量 25 mm：≈ 320 g / 30 mm：≈ 340 g

◆ A four-fold increase of the signal period. Refer to output signals on the next page.

◆ Models and specs may change without notice. Accuracy good for downward measurement.

➢ 規格



➢ 外觀與圖形 1

系列



➢ 外觀與圖形2

系列



◆ 1.數位式差動方波l       (RS422)

◆ 2.類比式差動弦波 (1 Vpp)

➢ 輸出訊號



方波輸出 (RS422)介面參考電路

◆ 弦波輸出介面參考電路

➢ 搭配介面參考電路



產品編碼

 系列名稱 DLG :數位式 ALG :對比

 行程及出線方式
25A / 30A : 25mm / 30mm側邊出線
25B / 30B : 25mm / 30mm尾端出線(特規)

 解析度 /光柵週期
01 : 0.1 μm 10 :  1 μm
02 : 0.2 μm 50 :  5 μm
05 : 0.5 μm

光柵週期 20 μm

 參考訊號(RI) N :無零點參考訊號 R :有零點參考訊號

 輸出接頭
D : D-Sub9 F : D-Sub15 (特規)
E : D-Sub15(VGA) N : bare wires (特規)

S :訂製(特規)

 訊號線長度
05 : 0.5 m 15 : 1.5 m
10 : 1 m 20 : 2 m (standard)

 保護等級 A : IP67 B : IP54
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Male Male Male

D-Sub15(VGA)D-Sub9 D-Sub15 (customized)

差動 (male connector )

定義 +5V 0V A+ B+ RI+ RI- A- B- Shield

D-Sub9 1 2 3 4 5 6 7 8

D-Sub15 1 2 3 4 15 5 13 14

※ Shield 代表外屏蔽線及外殼；0V 代表 DC 準位或內屏蔽線 ※

➢ Coding.
➢ 接腳定義配置圖

DLG 25A – 10 – N D 20 A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦➢ 產品編碼



功能項目

SW-3200 SW-3000 1M
歸零

● ● ●

1/2功能 ● ● ●

公制/英制切換 ● ● ●

絕對/相對座標切換 ● ● ●

設定計數方向 ● ● ●

誤差補正 ● ● ●

瞬間停電讀值記憶 ● ● ●

自我診斷計算錯誤 ● ●

幾何元素建置與測量

紀錄測量操作步驟

支援連接旋轉編碼器 ● ●

RS232讀值輸出 ● optional ●

支援光學尋邊器

支援腳踏開關

顯示裝置 LED LED LED

➢ 配件 (DLG Only) 

實際規格以出貨為準，詳細規格請參考總型錄※



➢USB讀取三軸線性規訊號，通過USB1.1介面發送到PC電腦

➢獨立三軸線性規介面，24位元可逆計數器

➢一組外部觸發，可對任意一軸或三軸同時鎖存計數值

➢外部訊號觸發鎖存延時小於20微秒

➢搜索線性規RI時，RI訊號，A相訊號，B相訊號極性可選擇

➢提供DLL函數庫，支援VC++6.0、Borland C++ Builder 4.0/5.0等
軟體開發平台

數位式線性規訊號轉接盒
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